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Kreuzhebel   links Teleskop Arm ausstossen einziehen
Drehen links  rechts

Kreuzhebel   rechts Kettenzug heben senken
Fahren vor  zurück

Doppelkippschalter Teleskop Arm heben senken
Doppelkippschalter Licht Schnellgang 2
Not-Aus Knopf rot  
Doppelkippschalter Option 1 Option 2
Doppelkippschalter Zange öffnen schliessen
Betriebsanzeige Akku Ladezustand

Sender: ergonomisches, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Wechsel-Akku

Empfänger: in schlagfestem Kunststoffgehäuse
Not-Aus Relais 2
Arbeitsrelais 16
Steuerspannung 230 V/5A

sehr kurze Reaktionszeit
 • Sendeleistung 9mW (7 dBm)
 • SPS programmierbare Relaisfunktionen
 • robust und zuverlässig, auf die Bedürfnisse der Praxis abgestimmt
 • Identität (Adresse) automatische Programmierung ID Ad
 • Direktsupport HS Steiner
 • Frequenz  434.050-434.775 MHz (30 Kanäle)
 • Konformität  ETS 300200
 • Schutzort IP65
 • Sicherheitskategorie 4 (UNI-EN 954-1)

Zubehör: • 2 Sicherheitsschlüssel
• 1 Beckengurt  

• 2 Wechsel Akku
• 1 Ladegerät 230V

HS   Funksteuerung     Typ 2KR54.15.230

Pikett 076 563 22 47

Eigenschaften:        •

HS  STEINER
Fahrzeug- und Kranbau


